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リモコンポタンの使いかた 


マーク：デジタル放送の操作に使います。 


画闻表示 

• 見ている番組のチャンネル番号や 
設定した内容を確認します。 

電源 

• 電源を入/切(電源待機）します。 

CATV (ケーブルテレビ） 

• CATV のチヤンネル番号を入力して 
選局します。 


放送切換 

•地上 A (アナ□グ)放送、 

地上 D (デジタル)放送、 

巳 S ( BS デジタル)放送、 

CS (1 10度 CS デジタル)放送の 
画面に切り換えます。 


データ連動 

• デジタル放送のテレビ番組に連動 
したデータ放送の表示する/しない 
を切り換えます。 


J 胃 as 了来客や_話が鳴ったときに便利です 。 ) 

• テレビの音を一時的に消します。 

• もう一度押すと、元の音量に戻ります。 

立 S 
日里 

• 音量の大小を調節します。 


番組を一覧表示して選べます。 


番組表裏番組 \ 

• 番組表ボタンでデジタル放送の 
電子番組表 ( EPG ) を表示します。 

• 裏番組ボタンを押すと、デジタル 
放送の裏番組の一覧を表示します。 


2 


番組情報 

• 見て y るデジタル番組のくわしい情報 
を表 7]"^ します0 

上•下•左•右決定 

• 上下左右の力ーソルポタンで 
メニューや項目を選びます。 

• 決定ポタンで、選んだメニュー項目 
や設定内容を決定します。 

終了 

• 表示中のメニュー画面や静止画などを 
消します。_ 

青赤緑黄 

• 青•赤•緑•黄のカラーポタンで、デジタ 
) レ放送の電子番組表 ( EPG ) やデータ 
放送の番組の操作をします。 


( お休みのときの消し忘れ防止になります。 


オフタイマー ]/~ 

• 指定した時間後に電源が切れます。 



凡一つと、 

デジタル 

放送は… 


電源画面表示オフタイマー i.LINK 

0 0 0 

CATV 3桁入力お好み選局/登録 

〇 〇 




① © ® 
④④ ® 
⑦ ® ® 
㊃ @ © 


(地上 A ) 〇也上 DI^BS [CS 


デ-夕連動 


音量 選局 


@ 

消音 

〇 


© 


0 




テレビ/ラジオ/ 
デ-夕 

〇一 

入力切換 

〇 


震謹!^^). 
〇 



終了 


E 赤 緑 黄 

〇〇〇 


, V ノーの V 































































































































i.LINK 

• D - VHS ビデオなどを操作する i . LINK 操作パネルを表示します。 


お好み選局/登録 

• いつも見るチヤンネルを登録してお/ 
き、すぐに選局できるようにします。^ 



3桁入力 



• デジタル放送の3桁のチャンネル番号 
を入力して選局するときに押します。 


チャンネル数字 

• チャンネルの選局をします。 

• 設定項目で数字を入力します。 


テレビ/ラジオ/デ 

• 放送の種類を切り換えます。 


一冶 ggCTi ) 


例えば 「 BS データ放送の株価情報番組」など、 

よく見る番組を登録しておくと、数十チヤンネルの 
番組から探す手間をかけずに呼び出せて便利です。 


メニュー 

•調整•設定できる項目が、レス 
トランのメニュー(献立表)の 
ように一覧で表示されます。 
ほとんどの調整•設定がメニュ_ 
画面の操作でできます。 


本機のメニュー項目_ 

映像調整 . 映像をお好みの状態に調整する 

項目です。 




入力切換 

• テレビの入力端子につないだビデオ 
デッキや DVD プレーヤーで、映像を 
再生するため入力を切り換えるとき 
に使用します。 


• チヤンネルを、順/逆に選びます。 


音声調整 . 音声をお好みの状態に調整する 

項目です。 

省エネ設定 ……電力資源を有効に使用するための 
省エネ機能を設定する項目です。 

本体設定 . 本機を使用する環境に合わせた 

調整を行5項目です。 

機能切換 . 本機を便利に使うためのいろい 

ろな機能を設定する項目です。 


戻る 

• メニューや番組表、データ放送などで、 
—つ前の画面に戻すときに使います。 


デジタル設定 •…デジタル放送を見るための設定 
項目です。 

お知らせ . デジタル放送局からのお知らせ 

があるときなどに見る項目です。 


フタの中にあるボタン 


デジタル登録 

• チャンネルポタンに登録さ 
れているデジタルチャンネ 
ルの確認や登録ができます。 

静止 

• 見$いる番組を静止画で 
表 7]"^ します0 

画面サイズ 

• 画面サイズが選べます。 

映像切換 

• デジタル放送で複数の映像 
があるときに切換できます。 



GR (ゴーストリダクション） 

• 地上アナ□グ放送の電波 
障害現象を軽減します。 


デジ9ル登録 GR AV ポジション 

□ □□口 

画面サイズ映像切換音声切換字幕 

[ コ 〔 a ) _ [Ql 




AV ポジション 

• 部屋の明るさに合わせて、 
お好みの映像を選べます。 

字 i 

• デジタル放送の字幕表示を 
入/切します。_ 

音声切換 

•ステレオ、二重音声などの 
音声の切り換えができます。 






















































































































テレビを見るための接続と設定をしよう 



最初にすることは7 


付属品を確認する 

• 付属品を確認したら、□に ノ マークを入れましょう。 

• 足りないものがあるときはお買い上げの販売店にご連絡ください。 



リモコン 
(1 個) □ 


単4形 
乾電池 
(2 個) □ 





電源コード 
(1 本) □ 


アンテナケーブル 
(3 本) [ 


★モジュラー ★電話線 
分配器 （1 個) □(1 本) □ 

(►►►取扱説明書の 
74- 182 ページ） 


巳- CAS 力ード 
(1 枚 ) E 




ビデオコント □— ラー 
(1 本) □ 


★ケーブル クランプ (2 個）口 
(►►►取扱説明書の 
35 ぺージ） 



★転倒 防止用部品一式 [ 
(►►►取扱説明書の 
30 ページ） 


※ ★の 付いた付属品の使いかたについては、別冊の取扱説明書をご覧ください。 
※巳- CAS 力ードを開封したときは、同封のパンフレットをお読みください。 

※性能維持のため、必ず同梱の部品をご使用ください。 


リモコンに乾電池を入れる 

①カバーを開ける ②付属の単4形乾電池を入れ、 


カ パーを 閉める 




5部分を軽く押しながら、 

矢印の方向にスライドさせます。 



㊉㊀ の表示どおりに乾電池を 
入れてください。 





1 。…. 







リモコンを操作するときは、 
画面右下の受光部に向ける 
ようにしてください。 
(►►►39 ベージ） 


端子カバーの外しかた 


■ 


I 


『本体背面 



端子カバーの中には〃- 

• アンテナの接続端子 
• ビデオデッキや DVD プレーヤーの 
接続に使用する端子 
などがあります。 
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アンテナを 
接続しよう 


參見たい放送やお住まいの環境•条件に合った接続が必要です。 
參ここでは、デジタルチューナーを内蔵していない録画機器との 
接続のしかたもあわせて紹介しています。 


地上放送のアンテナを接続する 

地上アナログ放送' 

地上デジタル放送 



6ぺージ 


地上放送と 

衛星放送 ( BS . 110度 CS ) の 
アンテナを接続する 



8ページ 


VHF/UHF アンテナと 
巳 S _1 10度 CS アンテナが 
混合の 場合は、分波器(市販品)が 
必要になります。 


壁のアンテナ端子 
( VHF / UHF/BS 混合） 


BS/UV 分波器(市販品) 


アンテナの接続ができたら、 

「よりきれいな映像で楽しみたいときは」を 
ご覧ください。 




10ぺージ 


アンテナは、市販されている専用のものをご使用ください。 

(詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。） 


參アンテナ 


• アンテナ線 

•BS -1 10度 CS 共用アンテナを 


參プースターや分配器 (ご使用の場合） 

ご使用ください。 

V ノ 

47 A 

• 110度 CS 帯域 (2150MHz) まで対応 
しているものをお使いください。 


※設置の際は、アンテナの取扱説明書 
をご覧ください。 

※マンシヨンなどで共聴システムを 
使用しているときは、マンシヨンの 
管理者にご確認ください。 


' ブースターまたは 分配器 


これまで BS アナログ放送を見ていた人は… 

• 共用ではない従来の BS アナ□グ用アンテナでは、110度 CS デジタル放送を見る 
ことはできません。（場合によつては、 BS デジタル放送も映らないことがあります。） 
巳 S _ 110度 CS デジタル放送対応のアンテナをご使用ください。 


◎ 


VHF 

UHF 

BS 



BS *1 10度 CS デジタルアンテナはどうするの 


テレビを見るための接続と設定をしよう 




アンテナを接続しよ5 
最初にすることは？ 


5 
















































D 映像端子 

运 A ，™]/ き 


信号の流れ IH+ 


録画した映像を見るための接続 
デジタル放送を録画するための接続 


^■111 信号の流れ 


右-音声-左映像 S 1/ S 2 端子 



yy 右-音声-左映像 

力馨@ @ 








地上デジタル放送の 
受信には、 UHF 対応の 
アンテナを使用します ^ 

(VHF アンテナでは受信できません。） 

現在お使いのアンテナが UHF 対応で 
あれば、そのままご使用になれます。 
場合によつては、アンテナの取り替え 
や調整、ブースター(増幅器)の追加な 
どが必要になることがあります。 


電源 


VHF/UHF アンテナ 


入 

入力 出力 


0 © 


力 


m 
源 

コ 

I 

K 

すべての接続が終わるまで、 
電源を入れないでください。 


0 



録画機器に使用しているアンテナケーブル 

▼お手持ちの録画機器(ビデオデッキなど） 


録画機器と 
つなぐとき 



囹 


地上アナログ放送(従来の放送)•地上デジタル放送を 
見る場合の接続 •本 機に直接つなぐ•録画機器とつなぐ 

ここで使う付属品 



(先端が 0 )))P= です。） 




(VHF.UHF 出力- 
地上デジタル入力接続用） 


UHF アンテナ VHF アンテナ 


部屋のアンテナ端子の形によって接続するケーブルが異なります。 
VHF/UHF VHF/UHF 

または VHF VHF または VHF 

または UHF VHF と UHF または UHF または UHF 



混合器 


© 


ビデオデッキなどの録画機器に 
デジタルチューナーがついてい 
ない場合は、 AQU 〇 S 側からの 
録画出力をビデオ入力につない 
で録画します。 


VHF/UHF 用 
アンテナケーブル 
(長い方） 


テレビを見るための接続と設定をしよう 


映像.音声 
ケーブル 
(市販品) 


映像.音声 
ケーブル 
(市販品) 


★ I 一 


アンテナ整合器 (市販品) 



★のタイプの端子をご使用の場合、 
画面にノイズが出るときがあります。 


部屋のアンテナ端子 


付属の VHF / UHF 用 
アンテナケ—ブル(長い方) 


付属の VHF / UHF 用 
アンテナケ—ブル(長い方) 


付属の VHF / UHF 用 
アンテナヶ—ブル(長い方) 


6 













































































































































アンテナ出力端子に、誤ってビデオ 
デッキや DVD レコーダーなどの外部 
機器を接続しないでください。 


■CO 


録画機器を 
使用しないで 
本機に直接 
つなぐとき 


n~Qf( (9) 



地上デジタル放送は、壁の端子から本 
機の地上デジタルアンテナ入力端子に 
直接つないでもご覧いただけます。 


1 / 


アンテナ入力(地上デジタル)端子 


^4 


地上デジタル放送の入力端子を VHF，UHF 放送の 
出力端子から接続します。 

※接続を間違えて BS _1 10度 CS 放送の入力端子につなぐと、 
「アンテナがシヨートしています」などと表示されます。 


よりきれいな映像 
で見たいときは、 

D4 映像入力端子や 
S2 映像入力端子に 
つなぎます。 


接続例(入力1につなぐ場合) 

入力1〜3のいずれかにつなぎます。 


1111111111111111111 

11111111111111111 



付属の 
アンテナ 
ケーブル 
(短い方) 


テレビを見るための接続と設定をしよ5 



地上アナログ放送(従来の放送)•地上デジタル放送を見る場合の接続 


録画男•モニタ—出力•入力4 


入力1 







































































































































































テレビを見るための接続と設定をしよう 


D 映像端子 

运 A 卿 


出 

力 



右-音声-左映像 

⑩@ _ 

■个 —个 — 个_ 

合 ▲ 


信号の流れ 


録画した映像を見るための接続 
デジタル放送を録画するための接続 


▼ 


右-音声-左映像 S 1/ S 2 端子 



電源 


VHF / UHF アンテナ 
入力 出力 


© 


入 

力 


電 
源 

コ 

I 

ド' 

すべての接続が終わるまで、 
■源を入れないでください。 


0 


8 


信号の流れ 


録画機器にデジタルチューナーが 
ついていない場合は、 AQUOS 側 
からの録画出力をビデオ入力につ 
ないで録画します。 



地上アナログ放送(従来の放送)•地上デジタル放送 • 

BS デジタル放送 • 110度 CS デジタル放送を見る場合の接続 


ここで使う付属品 



(先端が 0 ))) P = です。） 




( VHF . UHF 出力〜 

地上デジタル入力接続用） 


(先端がです。） 


個別に BS アンテナを設置(例） マンションなどの共聴システム(例） 


UHF アンテナ VHF アンテナ 


巳 S .1 10度 CS 
共用アンテナ 



UHF アンテナ VHF アンテナ共用アンテナ 


お住まいの 
環境や条件に合った 
接続が必要ね。 


混合器 


壁の 


UHF 

VHF 


# 


アンテナ端子 
( UHF / VHF ) 


BS 


§ 


壁の 
アンテナ端子 

( BS ) 




壁の 

アンテナ端子 
( UHF / VHF / 
BS 混合） 



BS / UV 分波器(市販品） 

巳 S/UV 分波器は金属シールドタイプで 
110度 CS 帯域 (2150MHz) まで対応 
したちのをこ'使用ください。 


©MD- 


録画機器を使用しないで、本機に直接つなぐとき 


録画機器とつなぐとき 


分配器 
(市販品） - 


< 31 ►..■■■■■■■■■■■ 

本機のアンテナ入力端子へ 

画質の低下が起こった場合は 
分配器を使って接続してください。 


VHF/UHF 用 
アンテナケーブル 
(長い方) 


BS.1 1 OgCSffl 
アンテナケーブル 
(長い方） 


アンテナケーブル 
(短い方） 


映像•音声 
ケーブル 
(市販品) 


映像.音声 
ヶ—ブル 
(市販品) 



付属の VHF/UHF 
アンテナケ—ブル(長い方) 













































































































































アンテナ出力端子に、誤ってビデオ 
デッキや DVD レコーダーなどの外部 
機器を接続しないでください。 


アンテナ入力/出力 
(VHF*UHF) 端子 


アンテナ入力 
(BS-1 10度 
CS) 端子 


アンテナ入力(地上デジタル)端子 



地上デジタル放送は、壁 
の端子から本機の地上 
デジタルアンテナ入力 
端子に直接つないでも 
ご覧いただけます。 



«スパナなどの工具で 
強く締め付けないで 
ください。故障する 
場合があります。 


よりきれいな映像 
で見たいときは、 

D4 映像入力端子や 
S2 映像入力端子に 
つなぎます。 


接続例(入力1につなぐ場合） 

入力1〜3のいずれかにつなぎます。 


1111111111111111111 

11111111111111111 



工場出荷時は「録画出力」に設定され 
ています。 

設定を変更するときは、入力4端子の 
設定を行ってください。 #26 ページ 


アンテナ接続の次は ••• 

巳 S-CS アンテナ電源の 


設定を忘れないで！ 
19 ぺージ 


BS アンテナを 

個別に設置したときは「入」、 

共聴システムのときは「切」ね 



付属の BS .1 10度 CS 用 
アンテナケーブル(長い方) 


付属の 
アンテナ 
ケーブル 
(短い方) 


テレビを見るための接続と設定をしよ5 



地上アナログ放送(従来の放送)•地上デジタル放送 - BS デジタル放送彳10度 CS デジタル放送を見る場合の接続 
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録画男•モニタ—出力•入力4 


入力1 

















































































































































































テレビを見るための接続と設定をしよう 


市販の DVD の映像 



HDMI 端子 


D 4 映像端子 


>(プ麗 


デジタル信号 


< ^ (プログレダシブ※） 
^ (プログレッシブ※） 


※再生機器により 
出力内容が異な 
ります。 


S 2 映像端子 


地上アナ□グ放送を 
録画した映像 
ビデオテープなどの映像 


— 、〔映像端子 ㉒ ） 


■と-— 


□4 映像端子 


S 2 映像端子 
映像端子 





局 

標準 

標準 

標準 

標準 


よりきれいな映像で楽しみたいときは 


放送される番組を高画質で楽しみたい場合 


放送の種類により、画質が異なります。 

放送の種類 


視聴できる画質 



八イビジョン放送 


デジタル標準テレビ放送 


地上アナ□グ放送 


> 〇 爾ン) 

> 

> 


(财_ 

高 

標準 


再生映像を高画質で楽しみたい場合 


DVD プレーヤーなどの再生機器で再生した映像を見る場合は、 
再生元の種類と接続する端子により、画質が異なるのね。 



再生映像の種類 


入力端子の例 


再生画質 


ハ 

イ 

ビ 

ジ 

3 

ン 

映 

い 

N 

•ハイビジョン画質で 
録画した映像 
(Blu-ray Disc レコーダーな ど） 


〇〇〇 • •- 

「= 

ノ 


HDMI 端子 


D 4 映像端子 




デジタル信号 


S 2 映像端子 


一 ►( 映像端子 ❹ ♦ 


局！ 

標準 


本機の接続5崩子の種類※ 専用のケーブルが必要になります。 


端子のなまえ 端子のかたち本機の入力端子 


D 4 端子 1 

入カト2 

本機に接続する機器についている 
端子の形状を確認して、ケーブルを 
選んでください。 

S 2 端子 ©• 

入力 3. 4 

HDIVH 端子 | 

入力5 

※本機の入力1〜6と、接続する 

DVI - 喘子 1 

入力6 

機器の端子番号は、必ずしも 

i . LINK ( TS ) 端子 _ 

i . LINK ( TS ) 

同じではありません。 

映像•音声端子 © 

入力1〜4、入力6 (音声） 



V ノ 


(プ□グレツシブ※) 

&向画質映傢— 


標準映像 
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本機の入力 5 と HDMI 対応機器の HDMI 出力を HDMI ケーブル(市販品)で接続します。 
高画質映像を再生した場合は映像端子よりも鮮明な画質になります。 

(すべての映像がきれいな画質になるわけではありません。） 


D 映像ケープルで接続するとき 


『 D 映像対応機器 


右-音声-左映像 D 映像端子 

藝_ § 


0 


本機の入力1または入力2と D 映像対応機器の□映像出力 (D 1〜 D4) 
を D 映像ケーブル(市販品)で接続します。 

高画質映像を再生した場合は映像端子よりも鮮明な画質になります。 

\为1 K ： つ 〇:ぐ場令 （すべての映像がきれいな画質になるわけではありません。） 


D 映像ケーブル 
(市販品) 



X 


音声ケーブルなど I 

(市販品） 


I & M ) 

― 


D 映像端子をつなぐときは、 

映像端子をつなぐ必要はありません。 



D 4 映像 

映像 

音声(左)| 
音声(右 )I 


r 本体背面 




I 卜 I :す|| 


s 映像ケープルで接続するとき 


rS 映像対応機器 


本機の入力3または入力4と S 映像対応機器の S 映像出力を 
S 映像ケーブル(市販品)で接続します。 

高画質映像を再生した場合は映像端子よりも鮮明な画質になります。 

(すべての映像がきれいな画質になるわけではありません。） 




出 

力 

右-音声-左映像 S 1/ S 2 端子 
_ _ © • 


T T T - 


入力3につなぐ場合 


it 


本体背面 


s 映像ケーブル(市販品 r 


S 映像端子をつなぐときは、 

映像端子をつなぐ必要はありません。 


音声ケーブルなど|-> 


(市販品） 



▼HDMI 対応機器 


出 

石-音尸-左 

出 

HDMI 

力 

@⑩ 

力 




『本体背面 



F1 


T 


HDMI ケーブル 
(市販品） 


€ 


HDMI 端子をつなぐときは、 

音声端子をつなぐ必要はありません。 




4 

€) 

。 □ 


1 


rr - 

-1 foP) 1 


HDMI 


11111〇 • 

ITT' I III 

mm 


m 


M 




) 111111111111111111 



HDMI 出力端子からは、映像と音声の 
両方の信号が出ます。（デジタル信号) 


HDMI ケーブルで接続するとき 



テレビを見るための接続と設定をしよ5 



よりきれいな映像で楽しみたいときは 


入力5 




















































































































































































































































鼋源を入れよう 



電源コードをつなごう 


付属の電源コードで、本体の 「 AC 入力100 V 」接続部と 
家庭用電源コンセントを接続します。 


電源コード接続部 
『本体背面 ( AC 入力1 00 V ) 





\ : , / 

▼本体ラ^/プ部 1 f @ m ® fSl 〇 I 

電源 電源を入れると 1 リモコンの電源ボタンで' 

I ?緑色に点灯します。 電源を入/切することが 

^1- f できます。 

消灯 . 本体の電源スイツチが「切」になっています。 

緑色点灯… 動作状態です。 

赤色点灯… 待機状態です。リモコンで電源を切った状態です。 


テレビを見るための接続と設定をしよう 


第 3 章 電源を入れよう 


jiliilL 




11111111111 




3111 

II 

11 

I 


㈣ 111 1 


本体天面操作部の電源(押 • 入-切） 
スイッチを押す 


リ モコ ンの電源ボタンで電源を 
入/切する 


12 




• 本機は家庭用電源コンセントの近く 
に設置し、電源プラグへ容易に手が 
届くようにしてください。 


U モコンの電源ポタンについて 

•本体天面の電源スイッチが「入」になっていないと 
u モコンの電源ポタンは働きません。 

• リモコンの電源ポタンで電源を切った場合、本体は 
待機状態になります。(電源ランプは赤色点灯します。） 

U モコンで鼋源を「入 J にしたとき、 

すぐに操作できるよ5にするには 

•本機はリモコンで電源を「入」にしたとき、すぐに操作 
できるクイック起動機能がついています。 

( 取扱説明書173ページ） 

この機能を使うと消費電力がアップしますので、同意の 
上、ご使用ください。 


付属の電源コード 


00 

00 " 


@ @ @©1 


logo 

10 





C 

1 

。〇 

圓 

圓 

圓 

11111 

〇 巴 

~t!r 


命 





























































































































































〇 


〇 


0 


〇 


齲二 



I r 赤 緑 

^ n n 


黄 

n 


® を押し、地上アナログ放送を選ぶ 

① _ を押し、メニュー画面を表示する 

② 00 で「本体設定」を選ぶ 

③ 工^で「チャンネル設定」 
を選び 、 G 定） を押す 



で 「地上アナログ」を 
選び、 （決定> を押す 


—[本体設定…チャンネル設定…地上アナログ] 


地上アナログ 

地上アナログ放送の受信チャンネルの設定です。 

地上デジタル 

: S ) BS デジタル 
：^) CS デジタル 



f 体設定…チャンネル設定] 



〇音声調整 ^省エネ設定 

本体設定 

Q 機能切換 


I 地域設定 


アンテナ設定 
入カスキップ設定 


これで、探し出されたチャンネルが記憶されます。 


13 


自動チャンネル設定が始まり、 

画面左上に「サーチ中」が表示されます。 


■メニュ 

—[本体設定…チャンネル設定 

…地上アナログ-自動] 

サ ー 5 1 中： 

11 



1 3 

4 5 6 

4 5 6 

見つかった放送チャンネルが表示されて 
いぎます。 

放送チャンネルが1つも見つからない場合は、 
サーチ開始前に設定されていたチヤンネルが 
表示されます。 


サーチが終わると 
「登録しました」と表小されます 0 


しばらくすると、次の画面になります。 


地上アナログ放送を 
見るための設定をしよう 

お住まいの地域のチャンネルを自動で設定します。 

上アナログ放送の 
ヤンネルを設定する 



㊃㊈ ⑨ 


(Ha) 


放送切換 


J 


デ-夕連動 
@ 
消音 


音量 選局 




© 


テレビ/ラジオ/ 
データ 

〇 

入力切換 


I 


Q で「地上アナ□グー自動」 

m を選び、を押す 


1 

地上アナ□グー自動 

受信できるアナ□グ放送局を探して、 

登録し直します。 

-追加 


00 で「する」を選び、 @定;) を押す 


地上アナ□グー自動 


-追加 
-地域番号 
-個別 


受信できるアナ□グ放送局を探して、 
登録し直します。 




メニュー 終了 

〇 または 馨を 押し、通常画面に戻す 


地上アナログ放送のチヤンネルがすべて 
受信できないときは 

取扱説明書52,60ページ 


• 本機を購入後、初めてお使いになるときに 
行います。 

• 工場出荷時は、東京地区でご使用の場合に受信 
できるようにチヤンネル設定されています。 


テレビを見るための接続と設定をしよう 




地上アナ□グ放送を見るための設定をしよ5 
電源を入れよう 


この間に電源を切らないでください。 





地チ 





















































































テレビを見るための接続と設定をしよう 


地上デジタル放送を 
見るための設定をしよ5 

地上デジタル放送を見るための準備 

地上デジタル放送は UHF アンテナで受信します。 




UHF アンテナをつなぐ （你68 ページ） 

• UHF アンテナがない場合、新たに設置する必要が 
あります。 

• マンションなどでは、共聴システムが UHF に対応 
していない場合があります。 

詳しくはマンシヨンなどの管理者にご相談ください。 




UHF アンテナ 


本機のアンテナ入力(地上デジタル)端子にアンテナケーブルをつなぐ（味 ►79 ページ） 

地上アナ□グ放送と地上デジタル放送を両方見るとき 

UHF アンテナ VHF アンテナ ▼本体背面 



111 

1 I ^-~I 

1 ii 

41- 




地上デジタル放送の電波が弱い場合は 


アンテナ入力(地上デジタル)端子 

地上デジタル放送だけを見るときは 

• アンテナからのケーブルを直接、 
ここへ つなぎます。 


分配器/ 


(市販品） • 分配器(市販品)を使って、本機のアンテナ入力/出力 (VHF/UHF) 端子と 
アンテナ入力(地上デジタル)入力端子に接続します。 


0 B - CAS (ビーキャス）カードを入れる 

①本体天面の B - CAS カード挿入ロカパー 
を開ける 

② B - CAS カードの白い面 (1 C チップのあ 


る面)を本体前面に向け、カードの矢印 


を下にして差し込む 
③ B - CAS カード挿入ロカパーを閉じる 
• 巳- CAS 力ードを入れたら、力ードが正しく認識 
されているかどうかを確認してください。 
詳しくは ►►► 「巳 - CAS 力ード番号表示」 
取扱説明書 180 ページ 



地域設定をする（味 ► 15 ページ) 


0 地上デジタル放送のチャンネル設定をする 
(►►►16 ページ） 


『本体天面のカノを開けたところ 



本体前面 


① カバーを開ける 

② B - CAS 力ードを 
差し込む 

巳- CAS 力ード挿入口 


巳- CAS カードは 
正しく差し込んでね。 

(力ードを反対に差し込むと、 
受信できません。） 


巳- CAS 力ードの 
白い面(裏側） 










































































































j (S) 

g^r^fg 

ill 赤 緑 黄 

eh n n n 


AQUOS 


SHARP 


■ Q 〜 0 


地域設定画面が表示されます。 


0① ご^^ で「地域選択」を選び、 
こ$定> を押す 

② お住まいの地域を こ二^ c ^：^) 卜 
で 選び、^; 定） を押す 


—[本体設定…地域設定] 


郵便番号設定 


お住まいの地域を設定してください。 


北海道 

東北 

関東 

甲信越/北陸 

中部/東海 

近畿 

中国/四国 

九州/沖縄 


地域設定をする 

•デジタル放送の「お住まいの地域の情報」を視聴するための 
設定です。お住まいの地域の道路情報、ニュース、天気などを 
受信できるようになります。 

•初めてお使いになるときに必ず設定しておいてください。 



厂 、 

電源画面表示オフタイマー i.LINK 

〇〇〇 

CATV 3 桁入力お好み選局/登録 

〇〇〇 


①①① 
④ ® ® 
⑦④④ 


㊃ 


放送切換 


(地上 A ) 也上 D ] BS ] CS ) 


データ連動 


音量 選局 


@ @ 

消音 

〇 


〇 


© 

0 


テレビ/ラジオ/ , 
テ_夕 

〇 

入力切換 

〇 


メニュー 


11 dgai^) 

Oc »° 


仙 


メニュー 


① 參 を押し、メニュー画面を表示する 

② 00 で「本体設定」を選ぶ 

③ ご^^ で「地域設定」を選び、 
6夬定) を押す 


地域設定 


チャンネル設定 

アンテナ設定 
入カスキップ設定 

位置調整 

オートワイド 


映像反転 

[しない] 

クイック起動設定 

[しない] 

Language (言語設定） 

個人情報初期化 

旧本語] 


B - CAS カードは挿入してありますか。 

入っていないとデジタル放送が受信できません。 


テレビを見るための接続と設定をしよう 



地上デジタル放送を見るための設定をしよう 



0 


次ページの手順へつづく 
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テレビを見るための接続と設定をしよう 


お住まいの都道府県を 
こ^^ぐ^00 で選び、 
(決定、) を押す 


[本体設定…地域設定] 


お住まいの地域を設定してください。 


福岡 

佐賀 

長崎 

熊本 

大分 

宮崎 

鹿児島 

鹿兒島島部 

沖縄 



関東 • 中部/東海 • 近畿の一部の都府県を選択した 
場合は、手順3の後に右の画面が表示されます。 


—[本体設定…地域設定] 


0 j ^ で「する」を選び 、 （J 定） を押す 


郵便番号設定 


地上デジタル放送のチャンネル設定を、 
新しい地域の設定に更新しますか？ 


しない 


Q ①ご二^ で「地域設定」を選び、 

(1^定> を押す 

② ご二フで「郵便番号設定」を選び、 
( 決定 > を押す 


ノ 


[本体設定…地域設定] 


地域選択 


お住まいの郵便番号を入力してください。 


1 62-8408 


3数字ボタン (r 〇〜 で郵便番号を入力し、 
決 を押す 

• 入力した番号を修正するときは、修正したい欄を 
@)叫で選び、数字ポタンで入力しなおします。 


一[本体設定…地域設定] 


お住まいの郵便番号を入力してください。 


8|1 6-8 4 0 8 


メニュー 終了 

〇 または 馨を 押し、通常画面に戻す 




地上デジタル放送のチヤンネル設定をする 


⑦ ® ® 

㊃㊈ © 


放送切換 

(SIdI 


立苗_ 巨テレビ/ラジオ/ , 

デ-夕連動ヲをデ-夕 


@ @ 

消音 

〇 


〇 


0 

Q 


〇 
入力切換 
〇 


11 

〇 

i ( (決定) 


青 赤 緑 黄 

0 0 0 0 


詳しくは ►►►取扱説明書 67ページ 


(1151 を押し、地上デジタル放送を選ぶ 

① _ を押し、メニュー画面を表示する 

② 00 で「本体設定」を選ぶ 

③ で「チャンネル設定」を 
選び、 0央定) を押す 





[ 地域設定 


本体設定 


チヤンネル設定 


アンテナ設定 
入カスキップ設定 


16 

















































































































電源画面表示オフタイマ- i.LINK 

〇〇〇 

CATV 3桁入力お好み選局/登録 

〇〇〇 
① ® ① 
④ ® ® 
⑦ ® ® 

㉚ ® ® 
(地上 A) ③上 D] BS I CS ) 
デ-個龍 


@ fj) 

消音 


〇 


ハ 


© 

© 


〇 
入力切換 
〇 


si メニ. 

ご 工^ 0 

0 〇) 0 


cb. 


赤 


緑 


黄 

n 


AQUOS 


SHARP 


与〜0 


※〇八丁ゾパススルーとは 

CATV (ケーブルテレビ)放送の配信局 
が地上デジタ〗レ放送の番組をそのまま 
放映する方式のことです。 

詳しくは CATV 会社にご相談ください。 


ご^^ で「地上デジタル」を選び、 
@ 定) を押す 

[ 地上アナ□グ 


—[本体設定…チャンネル設定…地上デジタル] 


BS デジタル 
CS デジタル 


]~ 地上デジタル放送の受信チャンネルの設定です。 

(チャンネル設定をする前に、必ず地域設定を 
お住まいの地域に設定しておいてください。） 


① ご^^ で「地上デジタルー自動」 
を選び、 <r 決定） を押す 

② 00 で「する」を選び、 定） を押す 



Q0 でサーチ範囲を選び、 決定'^ を押す 

rUHFJ. 通常はこちらを選びます。 

「全チヤンネル」•… CATV パススルー 5 *の場合に選びます。 



等 

自動登録が開始され、 

6萑認中の画面が表示されます。 


地上デジタルー自動 

視聴可能な放送局を確認しています。 

一追加 

しばらくお待ちください。 

一個別 

受信チャンネル 

••ch 


リモコン番号 

1 


放送局名 

•••総合 


を確認しました。 



33 ch を確認しています。 


自動登録が終了すると、 

登録終了の画面が表示されます。 


地上デジタルー自動 


-追加 
-個別 


居住地向けの地上デジタル放送の 
チヤンネルを登録しました。 


メニユ - 


終了 


〇 または _ を押し、通常画面に戻す 


テレビを見るための接続と設定をしよう 



地上デジタル放送を見るための設定をしよ5 
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BS *110 度 CS デジタル放送を見るための準備 


アンテナを設置する 

• マンションなどでは、共聴システムが BS ‘ 110度 
CS デジタル放送に対応している場合があります。 
詳しくはマンシヨンなどの管理者にこ'相談ください。 



本機のアンテナ入力 (BS‘110 度 CS)S 端子にアンテナケーブルをつなぐ （你9 ページ） 

BS-l lOgCS ▼本体背面 

共用アンテナ 



9 


B-CAS (ビーキャス)力ードを入れる 

① 本体天面の B-CAS カード挿入ロカパー 
を開ける 

② B-CAS カードの白い面 (1C チップのあ 
る面)を本体前面に向け、カードの矢印 
を下にして差し込む 

③ B-CAS カード挿入ロカパーを閉じる 

• 巳- CAS 力ードを入れたら、力ードが正しく認識 
されているかどうかを確認してください。 
詳しくは ►►► 「巳 - CAS 力ード番号表示」 
取扱説明書180ページ 


^本体天面のカノを開けたところ 


テレビを見るための接続と設定をしよう 


© I 溫 ssts 送 



付属の BS -1 10 度 CS 用 
アンテナケーブル(長い方) 
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BS -1 10度 CS デジタル放送の有料放送を見るには ••• 

放送局との受信契約が必要になります。同封の申込用はがきを放送局に送付して申込手続をしてください。 
















































































































B - CAS カードを正しく差し込んで、 

アソ子ナの向夫灰 TF しく調整才るのが 


巳 S - 1 10 度 CS 共用アンテナを設定する 




ポイントね。 



BS アンテナの受信設定をしよう 

• BS アンテナに電源を供給するための設定 


■を 押し、 BS デジタル放送を選ぶ 
画面に「放送が受信できません」と表示されても、 
設定を行うことができます。 


メニュー 


g 馨 を押し、メニュー画面から 
QQ で「本体設定」、 

こ二 で「アンテナ設定」を選び' 
定ノを 押す 

9 二^ tztp で「電源•受信強度表示」を選 

び、 れ定 > を押す 

0 で「電源連動」「入」「切」の 



いずれかを選ぶ 


—[本体設定…アンテナ設定] 


1 

電源•受信強度表示 

アンテナレベルが 60 以上になるように 
アンテナの向きを調整してください。 

周波数設定 

信号テストー地上 D 

信号テストー BS 

信号テストー CS 

男/男■電源 電源連動 a El 


11111111111111111111111111111111111111111111111111 

現在値 95 最大値 95 



個人でアンテナを設置しているとき 

「電源連動」… 本機の電源入•切に連動して 
アンテナに電源を供給します。 

(1 台のみ接続のとき） 

「入」 . 本機の電源入•切にかかわらず、 

常にアンテナに電源を供給します。 
(複数のテ レ ビを接続するとき） 

共聴システムを利用しているとき 

「切」 . 本機からアンテナに電源を供給 

しません。（工場出荷時の設定） 


•受信強度の調整 (アンテナの向きを衛蜀こ合わせて、信号を受信できるように調整します） 


(アンテナの調整が済んでいる場合は、この手順は必要ありません。） 

アンテナレベル(信号強度)が最大になるように 
アンテナの向きを調整する 
• アンテナレベル(信号強度)が60以上になる 
ように、アンテナの向きを調整してください。 


[本体設定…アンテナ設定] 


電源•受信強度表示 


周波数設定 
信号テストー地上 D 
信号テストー BS 
信号テストー CS 


アンテナレベルが 60 以上になるように 
アンテナの向きを調整してください。 

男/男■電源 s 源翻！入 K!fl 


0 を押す 



アンテナの設置•設定のしかた 
がわからないときは、販売店に 
ご相談ください。 

東経128° 

(パーフエ ク TV ! サー ビス） 

東経124° 

(スカイサービス） 



東経110° 

( BS 放送) 
(1 1◦度 CS 放送) 




アンテナレベル(信号強度)が 
60 以上になるように向きを 西 

調整してください。 

アンテナの向きを衛星に合わせます。 


信号強度 BS -15 


現在値 


最大値 


95 


95 


メニュー 終了 

- 〇または〇を押し、通常画面に戻す 19 


テレビを見るための接続と設定をしよう^|005*11 0度010デジタル放送を見るための設定をしよう 






























































• 初めてお使いになるときは、 
本体天面の電源(押•入-切） 
スイッチを押して、電源を 
入れてください。 



① 

④ 

⑦ 


④ 


， ㊃ ⑨ 


放送切換 

(地上 A ) (地上 Dl BS 


@ 

消音 


本体の電源を入れた後は、 
リモコンの電源ポタンで 
入/切できます。 



音量 


m 

© 


選局 

© 

© 


本体の天面の電源スイッチが「入」 
になっていないと、リモコンの竜源 
ポタンは働きません。 

D 電源を入れる 

• 電源ランプが赤く光ってい 
る状態で、リモコンの電源 
ボタンを押すと本機の竜源 
が入ります。 

• 電源が入ると電源ランプが 
緑になります。 


(決定、 


終了 

〇 

青 


赤 


緑 


0 0 0 0 


AQUOS 



5 


し ■ J ->ノ 


〇 〇 c 


◎ 


電源ランプ 


放送の種類を選ぶ 

• 地上 A (アナログ)、地上 D 
(デジタル)、 BS (衛星放送)、 
CS (衛星放送）から選択し 
ます。 

• 従来の放送は「±也上 A」 で 
ご覧になれます。 

地上デジタル放送が 
受信できる環境では 
「地上 D」 を 
お選びくだ 
さい。 

气— """) 

地上デジタル 
放送は… 



チャンネルを選ぶ 
チャンネルポタン（数字ポ 
タン）では、見たいチヤン 
ネルをダイレクトに選局で 
きます。 

選局ポタンでは、© を 
押すごとに、順にチャンネル 
が切り換わります。 



どちらでち 
選べるのね 


11 メニ ■ 

〇 〇 






本体の電源スイッチ 


テレビを見よ5 


®/ JE 画面表が 

CATV 3桁 A 力搠&齦/登録 
^ 〇 〇 〇 



テレビの電源 
を入れます。 



つてみよう 


チヤンネルポタン 
..…(数字ポタン)：： 



75T3 沏 3 

:'■ 選局ポタン 
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の 

の 


傷 

、⑦一 d ) ④ 
④@ ® 
⑦ ® ④ 

放送切換 \£/ 

( tte ± D ] BS |"CS 


データ連動 

@ 

消音 

〇 


音量 選局 


© 

& 


0 

© 


テレビ/ラジオ/ 

〇31 

入力切換 

〇 




〇 〇 



赤緑黄 
0 0 0 0 


. 

デジタル放送の種類を選択する 

參 地上 D • • 地上デジタル放送 

參巳 S . BS デジタル放送 

參 CS . 110度 CS デジタル放送 

. 

テレビ/ラジオ/データを 

切り換える 

ボタンを押すたびに切り換わります。 

テレビ放送 一►ラジオ放送一 ►データ 放送 
个 （BS のみ） 




データ 連動ボタン 

放送局から送られてくる「おすすめ 
番組」などの情報を見ることができ 
ます。放送画面は小さくなります。 
(データ連動番組受信時のみ） 


11111111 

•リモコンの 

n 匕 、 v [ V 


Digital 

TV 


データ放送 


天気予報 


耳 


(§1 




電子番組表 ( EPG ) を見る 
(デジタル放送受信時） 

デジタル放送の番組表を一覧で見る 
ことができます。また、番組表から 
見たい番組を選ぶことができます。 
(►►►22 〜 25 ページ） 


，.- .(MCMS - 31 CK a 


■ (p|B*etou IssKitiitfBi 


I ゅ一 ||«:: *r ^ || s » |"™.. 

|n_wsM ||b!5Vi* |1b5?*|b!" ommm ペシ，ル | |nJ; 

g^BBilWP J-V»7 1 bP^, m b InjcJ-f** pjp.J-M»3 |l JjE?|lS»« 


I 網 


カラー ポタンについて 

電子番組表 ( EPG ) でカラーボタン 
の使用方法が表示されているとき 
は、カラーボタンを使って、いろい 
ろと便利な機能を利用できます。 
表示画面によって、ボタンの機能は 
変わります。 

(画面にカラーボタンの説明がない 
場合は、機能しません。） 

カラーポタンの使用例 (基本的な使いかた） 
■ a ■で番組情報を見る 
でジャンル検索 
_で日時検索 
ffi で予約リスト 


音量を調整する 

• ㊉ を押すと音量が上がり、 

0を押すと音量が下がります。 
• 画面下部に音量のレベルが 
表 7 F されます。 

• 本機は外部入力ごとに調整 
した音量が記憶されます。 





霞 源を切る （テ レ ビを消す） 

• テレビが映っている状態でリ 
モコンの電源ポタンを押す 
と、テレビの電源が切れます。 
• テレビの電源を切ると、電源 
ランプが赤色になります。 


〇 


y 





爾源關明 5 SK / 9 - 

O 〇 〇 〇 〇 ◎ 


電源ランプ 


本体天面部でも、 0 〜 0 の 
操作ができます。 


▽明八 \nm ■*< 押-入-如ヽ 

CO 〇 〇 



録画予約していないときや、 
長時間テレビを見ないときは、 
節電のために本体天面の電源 
スイッチで電源を切つてくだ 
さい。 



使つてみよう 



テレビを見よ fO 
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eS A 1 BS 朝日 


0151 

152 

153 


齊勇者の食卓 




痛快！ 

買い物上手 


^ワールドベース 
‘ポール 


BS-X BS-i 


0161 

162 

163 


__| BS ジャパン 


0171 

172 

173 


コレク 
うション 

F 


VV 

3ショッ 
ピンク 




国 Sunday Love 


①國 

左マーケット12 


SVV シヨツビ… 


<► で選択 局は c ^) を押す で前の画面に戻る で終了 



乾コレクシヨン F 


S ? J - ショップ 


VV 

1ショッ 
ビング 


TC 

$ダイレ 
クト 


^ニュースパーク 


EF 


good - 


，サ 


g 幸せお便〇 


番組情報を見る_でジャンル検索 os ： で日時検索 m で予約リスト 



ゾジタル放送 




電子番組表 
( EPG ) 




電子番組表 
( EPG ) 


^-^-^ 


このドラマの出演者は？ 
ニュースが見たい 
明日の番組は？ 


電子番組表 ( EPG ) を見るには？ 


㊃㊈ ⑧ 

㉟ 上 D ] BS j CS 

デ-夕連動 




地上デジタル放送または BS *1 10度 CS デジタ 
ル放送を選局する 

dlsj を押す 

• 見ている放送の電子番組表 ( EPG ) が表示されます。 


電子番組表 (EPG) を消すときは… 

一_ | 終了 

または （3 を押す 


ノ 



つてみよ5 


電子番組表 ( EPG ) を 
使ってみよう 

電子番組表 ( EPG ) つてなに？ 



とっても便利 


地上デジタル放送や BS ， 110度 CS デジタル放送では、番組情報が 
デジタル信号で送られてきて、画面上で雑誌や新聞のテレビ欄の 
ような番組表が見られます。これが電子番組表 ( EPG ) です。 


電子番組表 ( EPG ) はお好きなときに画面に表示させることができるので、 
番組を探したり、番組の情報を見たりするときにたいへん便利です。 


電子番組表 ( EPG ) の画面例 


番組表 [BS デジタル…テレビ] 


EggJlOIOl NHK BS 1 

午前11:25〜午前11:55 


今日 



S 街角ステーション 
固目 


10午後〇時]|0 午後1時 


am 


0102 


0103 




BS 日テレ 


0141 

142 

143 


无… W ss … 筘史罜 S スポー^^ 


瞬… I 因…因…因… S 俳句の王様兼… ^ S 始めての将… 


肉ニッポン温泉巡り 


^テレビシヨツキ 
3 ング 


音楽のあ 
る街 

地球の歌 


ffl 生… I 免 H 思い出の… [ 


霧 r ぁ ^ t 

メ □デ… トリ… 


音楽の 
ある街 
地球の歌 


0午後2時 I ® 午後3時 ] ©午後4時 


芏 く中断>2:… 免 HS 世界の風… 至 SS 世界の風… 


SS 大相撲七州場所 


S 圉大相撲七 •• 


BJ 回名曲リクエスト20 


„ NNB 14 アフ 
-タヌーン 


EF 


通信 


S 圉2004 NNN 杯国際… 


肉: 


うまい！日本 
全国グルメの旅 
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選択している放送の種類 


電子番組表 
( EPG ) の 
画面例 



番組表に表示される日にち(曜日） 


g | ra …田… m … ra … h 俳句の土様兼…で s 始めての将… k 大相撲 t 州堪所 
0103禹ニッポン温泉巡り ’ jffl 生 … ?P H 思い出の… B 回名曲リクエスト20 


||»囝大《揉1：-" 

S 囝2004 NNN 杯国際… 


0141 


I ■二し ■ ox > - 1 mMR ! I ……，一一 1 


T [ 


選択している 
1=) 番組の情報 
$時間帯 

番組タイトル 


| BS ジャパン 




172 

173 


S ダイレ 


^株式サ 
■イド… 


<► で遇択 選局はを押す で前の画面に戻る で終了 


で番組情報を見るでジャンル検索 m ~ i で日時検索 m で予約リスト 


番組は、「チヤンネル」と「時間帯」で選びます。 


:>各ボタンで 
できる操作 


リモコンので時間帯を選ぶことができます。 



QlZillliSI 0 _午後〇時 JL 

® 午後」時 [© 午後2時[〇 

午後3時 1® 午後4時》| 

〇2 m 供句の王 

g 始めての将…大相 a 七《場所 

「SB 大相■七…| 

03対ニツボン邏*通!5 33生… 

U 思い出®… （J0 名曲 1 J クエスト20 

SB 2004 NNNffSR! …_ 


※画面の端で表示が切れているところも 
c ^ z ^ c ^ r ^00 を押していくと、表示されます。 


電子番組表 ( EPG ) から番組を選ぼう 



地上デジタル放送または巳 S _ 1 10 度 CS デジタル 
放送を選局する 

( gs ) を押す 

• 見ている放送の電子番組表 ( EPG ) が表示されます。 

① 0 [^ で番組を選ぶ 

主 

• 番組を選んだ後、 p ) を押すと、その番組の情報が 
表示されます 。 w 


② f 決定、 を押す 

• 放送中の番組を選んだとき 
• 放送前の番組を選んだとき 






選んだ番組が選局されます。 
予約選択画面になります。 
詳しくは 29 ページ 


電子番組表 ( EPG ) 画面を消すときは、または g を押します 



リモコンの 

選ぶことができます。 


ミでチヤンネルを 



電子番組表 ( EPG ) の見かたは？ 

電子番組表 ( EPG ) はデジタル放送受信中にのみ表示できます。 

例:下は NHK 巳 S1 チヤンネルの番組「街角ステーシヨン」を選んでし、るところです。 


選択しているところは、他と色が変わります c 



午後0時 




チャンネル番号 


チヤンネルのチヤンネル名 
□ゴ マー ク 


リモコンの 

チャンネルポタンの番号 


NHK BS 1 


1午前11:〇〇 


番組表 [ BS デジタル… 


使つてみよう 



電子番組表 (E p G ) を使つてみよぅ 
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つてみよ 5 


電子番組表 ( EPG ) の便利な使いかたは？ 


電源画面 表示オフタイマ- i.LINK 

〇〇〇 

CATV 3桁入力 お好み選局/登録 

〇〇〇 

CD CD ® 

④ ® ® 
⑦ ® ® 

㉚ ® ® 

(地上 D | BS [CS 


,) 


，動音量選局テレ穿ォへ 


@ 

消音 

〇 


© ® 


0 -- 

入力切換 

〇 


II 

〇 



O r\ へ 

WWW 


AQUOS 


SHARP 


別の放送の番組表を見る 


I 


電子番組表 (EPG) を表示中に 


放送切換ボタン &±DirBsirco を押す 

• 押したポタンの番組表に切り換わります。 


テレビ、ラジオ、データ放送の番組表を切り換える 


テレビ/ラジオ/ 

電子番組表 (EPG ) を表示中に ^ を押す 

• 押すたびに次のように、番組表が切り換わります。 

テレビ放送 一 ► ラジオ放送 一 ► データ放送 
个 （ BS のみ） 


裏番組を調べる 


ISS) を押す 

• 見ている放送の裏番組が一覧表示されます。 
裏番組の一覧表示を消すときは 、 I を押します。 


見ている番組の情報を見る 


番組 

番組を見ていると きに^を 押す 
• 見ている番組の情報が表示されます。 
(番組情報の画面例） 


：) 


NHK h 

B 名曲リクエスト20 
午後2:00〜午後3:30 


■番組情報 

▽視聴者によるリクエストの中から特に人気の 
ある20曲の名曲を厳選！ 


電子番組表 ( EPG ) で番組の情報を見る 


① 電子番組表 (EPG) を表示する 

② ご二^ で番組を選択する 


③ 


を押す 


• 選んだ番組の情報が表示されます。 
電子番組表 ( EPG ) 画面を消すときは、 
または〇を押します。 


お買い上げ後、はじめて CS チャンネルを選局するときは 

① 放送切換ポタンの |~CS ) を押します。そのままで5秒ほどお待ちください。 

② リモコンのチャンネルポタン〉を押します。そのままで5秒ほどお待ちください。 

③ を押して、選局したい放送局のチャンネル番号が表示されることを確認します。 

④ 選局したい放送局のチャンネル番号が表示されない場合は、チャンネルポタン¢7または¢ 2 J ) を 

押し、目的のチャンネル番号が表示されるまで、再度5秒ほどお待ちください。 ~ 

























































電子番組表 ( EPG ) から番組を探そう 


/ >v 

電源画面表示オフタイマ- i.LINK 

〇〇〇 

CATV 3 桁 A 力 掷み選局/登録 

〇〇〇 
① ® ① 
④④ ® 

⑦ ® ® 

@) © (§) 

(地上 A ) (地上 D [ BS [CS ) 


デ-夕麵 
@ 
消音 
〇 


音量 選局 


© 


0 



© 


テレビ/ラジオ/ , 
テ—夕 

〇 

入力切換 
〇 


11 





青 赤 緑 黄 

0 0 0 0 


AQUOS 


SHARP 


放送中の番組を選んだとき 

選んだ番組が選局されます。 

放送前の番組を選んだとき 

予約選択画面になります。 

( 29 ベージ） 

放送時間が変更された場合 

電子番組表 ( EPG ) から「録画予約」また 
は「視聴予約」した番組の放送時間が変更 
された場合、本機は変更された放送時間 
に合わせて録画または視聴できます。 

( 取扱説明書 108 ページ） 


ジャンルから番組を探す 


「ジャンル」とは、番組をニュース/報道 J 央画、音楽、 
バラエティなど、内容で分類したものです。 

電子番組表 ( EPG ) では、番組表をジャンル別に表示する 
ことができます。 赤 

① 電子番組表 ( EPG ) を表示中に •を 押す 

•ジャンル別番組表(ジャンル検索)に切り換わります。 

② ?ジャンルを、 

Q 0 で時間帯を選び、 (^5") を押す 


0:00〜轉 0:30 


時間帯 


ジャンル 



3 [火]午後0:00~午後0:30 | 11 


I NBD ナイトリーニュ- 


3 [火]午後0:00~午後 C 


3 [火]午後 1:00- •午後 


3 [火]午後1:45~午後 


3 [火]午後1:45•■午後 
3 [火]午後2:00~午後 


3 [火]午後 2:30~*F» 


3K] 午後3:00〜午後 


3 [火]午後3:30~午後 


黄 


次ページを見たいとき……〇を押す 


緑 


前ページを見たいとき……〇を押す 


日時を指定して番組を探す 


緑 


①電子番組表 ( EPG ) を表示中に ⑩を 押す 

• 電子番組表 ( EPG ) の上部に、日時検索のための表示が出ます。 



IQ) ¥ 您 F. T ^ «t>l» S- f EBttlfOB 5 口 SBI» の ■ ■ ? PM ス ？- 

谷102 EK 句の王様*… 5 5始めての相… S 大相擴七《場所 大相*七* «* 所 — 

_OUKIS 二！/... CD 生...思い出®…]! UE1 名曲 1 J ク I スト20 _ssm 2004 MNN 杯 BI •… _||D» •で見る日…_ 


② 00 で時間帯を選び、 (； 決定、 を押す 


時間帯 


!j| __ …、： _ 午後 6 時 _ ' J 


► ひ、 


r kktlBMSM , <中 b > s： - m ns 世界の腿…： 5 dei 世界®風...龙 w 街角ステー 
s s 始めての将…:爲大相摸七 m 場所 53囝大相■七州«所 

? B 思い出®… I |B 回名曲リクエスト20 E 田2004 NNKI 杯 B1R 像で見る日… 


黄 


• 翌日の番組を見たいとき•••〔)を押す 

緑 

• 前日の番組を見たいとき•…〇を押す 

③ ご 二 で見たい番組を選び、 
di 定 ） を押す 



5?|S&+. E 

33排句の王雄鼙 


p - <*»■■> wllnstswo ■- _S 街 

@|国»めての»— I怒大相讀七*場所 [fjg 大相掮 t 州場所 

巨|〇思い出の…-.13111名曲 1 J クIスト20 Effl2004NNNffHH- :|DMH て 


使つてみよう 



電子番組表 (E p G ) を使つてみよぅ 


25 
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f \ 本機の入力 4 端子を「録画出力」に設定する 

①感 を押し、メニュー画面から 


Q 0 で「機能切換」、 

こ二 で「入力4端子設定」を 
選び 、 c 決定， を押す 

② ご で「録画出力」を選び、 
ど r 夬定) を押す 

③ 〇 または 〇を 押し、通常画面に戻す 

詳しくは ►►►取扱説明書 130 ページ 



出荷時の設定は 

「録画出力」になっています。 




\ 


入力 4 Ss 

k 子の設定です。 


|モニター出力（固定） I モニター出力端子（音量固定）に設定します。 


モニター出力（可変）|モニター出力端子（音量可変）に設定します。 
-スピーカーから音が出ません。 


本機の入力1または入力2と録画機器の映像•音声出力端子をつなぐ 

_ ノ 


本機と録画機器の電源を入れる 


本機の録画出力•モニター出力•入力4端子と録画機器の映像•音声入力端子をつなぐ 



デジタル放送を録画しよう 

お手持ちのビデオデッキや DVD レコー ダーにデジタルチューナーが付いていない場合の、 
デジタル放送の録画のしかたをご紹介します。 

この録画のしかたでは、八イビジョン映像を標準画質で出力します。 

デジタル放送を八イビジョン画質で録画したい場合 

• ハイビジョンの画質は、本機の i . LINK 端子からのみ出力されますので、 
i . LINK 端子の付いている録画機器が必要になります。 

i . LINK 端子を使った録画について 取扱説明書106〜107 • 136〜147ページ 

録画のための基本的なつなぎかたと準備について 


録画機器の映像入力に S 映像端子が 
あるときは、 S 映像端子に接続する 
ことをおすすめします。 


|デジタル放送を録画するための接続| 
M 黄 - 


工場出荷時、入力4端子は 
「録画出力」に設定されて 
います。設定を変えるとき 
は、メニューの「入力4端子 
設定」で変更してください。 



録画出力 


入力4端子設定 [録画出力 


つてみよう 


テレビと録画機器の操作 テレビの操作 


録画出力411夕■男•入力4 































































































































































録画機器の操作方法については、録画機器の取扱説明書をご覧ください。 

予約録画する前に、必ず、試し録りをして、正しく録画されることを確認してください。 

> で5まくいかないときには、 


このと き、® 

■ B 如 を行ってくださし、 


予約していない番組をすぐに録画したい 


一 電子番組表予約は、 
ビデオデッキのように 
番組の日時やチヤンネルを 
設定しなくても 
いいのね。 




録画の準備をする 

• 録画のための接続をし、録画機器を本機とつないだ外部入力 
に設定します。 



I 


録画したいデジタル放送のチヤンネルを選局する 

デジタル放送のチヤンネルを固定する 
• リモコンで「メニュー」から「機能切換」一「デジタル固定」 
を選び、デジタル固定を「する」に設定します。 


設定 


映像オフ 


3次元ノイズリダクション 

[しない] 

モスキートノイズリダクション 

[しない] 

入力4端子設定 

[録画出力] 


番組名表示設定 


[しない] 




録画機器の録画ポタンを押す 

• 録画が始まります。 


視聴中のチャンネルを固定しますか？ 


しない 


P7 


録画について 


有料放送についてのご注意 

有料の放送や番組は、契約しないと予約録画しても録画出力信号が出ません。 


予約していない番組を 
すぐに録画したい 




予約できるのは何分前？ 
番組開始の2分前までに予約 
設定を完了してください。 

(一部の機器に限り5分前を推奨 
しています。） 


お使いの録画機器は 


ビデオデッキ 


n®1 


ビデオデッキ以外の 
録画機器 





mri 






ビデオデッキの メーカーは 


シャープ 

サン ヨー 

ビクター 

松下 

アイワ 

ソニー 

日立 

三菱 

NEC 

東芝 

フナイ 

パイオニア 


上記の 

日本メーカーのちの 


寺 


上記以外の 
メーカー のちの 




外部自動録画機能は| 

? ^ 

外部自動録画 

(シンク□予約） 

機能付きのもの 

f 

外部自動録画 

(シンク□予約） 

機能が i いちの 

(対応不明なもの） 

f 



予約録画の操作の前に、「ビデオ連動録画設定」が必要です。 28ページ 


付属のビデオ コントローラー 
を使う(ビデオ連動録画） 

你29 ぺージ 
および 

►►►取扱説明書 

126ぺージ 


録画機器がビデオコン 
トローラー、外部自動録 
画(シンクロ予約)機能 
に対応していない場合 

鮮 31ぺージ 


録画機器の外部自動 
録画(シンクロ予約） 
機能を使う 


你30 ぺージ 


録画機器がビデオコン 
トローラー、外部自動録 
画(シンク□予約)機能 
に対応していない場合 


►►►31 ぺ-ジ 


「デジタル固定」を「する」にしておくと… 

• リモコンで電源を切っても、録画出力から映像と音声 
が出力されますので、録画を続けることができます。 


ジタル固定 [しない] 


機能切換 


使つてみよ5 



デジタル放送を録画しよ 5 


ビデオの操作テレビの操作 


ビデ S 操作 
























































































































デジタル放送を予約録画したいとぎ 


28 


予約録画の操作の前に、「ビデオ連動録画設定 J をしてください 


• ビデオ連動録画で予約録画するときは、付属のビデオコント□—ラーを使います。 

• 付属のビデオコント□-ラーでビデオデッキをコント□-ルする信号(録画開始•終了)を、 
「ビデオ連動録画設定」で設定します。 

• ビデオ連動録画設定が必要なのは初回のみで、次に予約するときは、必要ありません。 


| Sg ££ 


:嗚 


① 本機につなぐ 

② ビデオコント□ーラーを取り付ける 

③ 外部入力に切り換える 

④ 録画用ビデオテープを入れる 

⑤ 電源を「切」にする 


コント□— ラー f 



外部入力丨 
づ:電源切 


ビデオデッキ 


«「デジタル固定」を「する」に設定しておくと、ビデオ連動録 
画の設定ができません。 

設定前にデジタル固定を「しない」にしてください。 

メニュ- 


〇 を押し、メニュー画面から 00 で 

「デジタル設定丄 
「ビデオ連動録画設定」を選び、 

押す 


選び、 @ 定) を 


映像設定 

デジタル音声設定 [ PCM ] 
ダウン□ード設定 [する] 
番組表設定 


ビデオ連動録画設定 


BSiiF 班巨 & 


① ビデオコント□ーラーの接続を確認する 

② 「次へ」で (5央定) を押す 


3 お使いのビデオデッキのメーカーを 

で選び、 定) を 

押す 


フナイ 


アイワ 

NEC 

サン ヨー 

東芝 

ビクター 

日立 

松下 

三菱 

パイオニア 


• 該当メーカーがないとき 


L ビデオコントローラーを使用しない 
録画する機器側での設定が必要です 


該当するビデオメーカーがない場合は 
「ビデオコント□—ラーを使用しない」を選択 
します。― (吵 ^30 ぺ—ジ) 
また is v 

^@(►►►31 ベ-ジ） 




へ進みます。 


0 「テスト実行」で ( k 定) を押し、テストを 
開始する 


U モコンの決定ポタンを押してください。 


テストの結果 

• ビデオデッキの電源が 「入」 になったとき 
— 正常: 手順8に進みます。 

• ビデオデッキの電源が入らないとき 
—ビデオデッキの接続、 

ビデオコント□—ラーの取付け、 
ビデオデッキのメーカーを確認し、 
手順6に進みます 


0 ①で カーソルを 機種番号の欄に 
移動する 

② @0 で機種番号を選び、 定） を押す 

• 取扱説明書126ページ左下にある 「機種 番号に 
ついて」 の表を参考に機種番号を選んでください。 
機種番号が複数あるメーカーの場合は、お使い 
のビデオデッキが操作できるようになるまで、 
手順6,7を繰り返してください。 


參「入」にならなかった：下記設定を変えてテストしてください。 

現在の設定：シャープ2 
T H 了 4 5 6 7 8 


V_ J 


0 

\ 

r 決定） を押し、テストを実行する 

• テストの結果、該当する機種番号がない場合は 
「ビデオコント□-ラーをイ卑用しない」を選択 

します。— t 飾 嗣 21 ( 30ぺージ） 
または 

獅爾國防糊' ページ') 

へ 進みます。'^ J 

0 

V 

① ビデオデッキの電源が「入」になった 
ことを確認する 

② 「設定する」 で# 決定"! を押す 

• これでビデオ連動録画の設定は完了です。 

Q 

〇 または 〇を 押し、通常画面に戻す 

_ J 

外部自動録画機能(シンク□予約機能)を使って予約 
録画する場合は、「ビデオ連動録画設定」で「ビデオコ 
ント□—ラーを使用しない」を設定してください。 

















































































睡!《“獅汹獅 fcM 

※「デジタル固定」を「する」に設定しておくと、ビデオ連動録画の設定ができません。設定前にデジタル固定を解除してください。 


①を押し、電子番組表 (EPG) を表示する 
口 © 予約したい番組を ご^^00 
選び、 ぐ 決定） を押す 
• 予約選択画面になります。 

③ 00 で「録画予約」を選び、を押す 


予約選択画面 




HOINHK ハイビジョン 
略 £00- 神3:30 


D 名曲 U: 
函 


番組の予約方法を*んでください。 


① Q 0 で「ビデオ連動予約」を選び、 f 決定） を押す 

② 00 で「予約する」を選び、 (； 決定、 を押す 

• 詳細設定について詳しくは 
►►►取扱説明書 105ページをご覧ください。 


m 

pggy'j 'tn 


録画予約の方法を選んで<ださい。 


「 i 丄 IN K 予約 予約しない 


or 


この番組をビデオ連動予約しますか？ 


詳細を設定する 予約しない 


予約について詳しくは ►►►取扱説明書 104ページ 




峨 ㈣ 


予約開始時刻になると、ビデオコントローラーからビデオデッキに、電源「入」と録画開始の信号が出ます。 
また、本機の録画出力端子から映像と音声が出力されます。 

これに連動してビデオデッキ側で録画が始まります。 


予約終了時刻になると、ビデオコントローラーからビデオデッキに、電源「切」の信号が出ます。 
これに連動してビデオデッキの電源が切れます。 


予約録画の方法 




録画機器の操作方法については、録画機器の取扱説明書をご覧ください。 
予約録画をする前に、必ず試し録りをしてください。 


付属のビデオコントローラーを使う（ビデオ連動録画） 


付属のビデオコント□ー ラーを使うと、本機の電子番組表で予約したデジタル放送の番組をビデオデッキに録画することが 
できます。この場合、ビデオデッキ側の予約設定は必要ありませんが、録画可能なテープなどの基本的な準備をしてください。 


つなぐ 



ビデオコント□—ラーの 
つなぎかたと取り付けかた 
取扱説明書 126 ページ 


映像•音声ケ _ ブル 
(つなぎかた # 26 ページ） 


予約開始時刻になると、 

予約した番組の映像•音声信号が 
出力されます。 


ビデオコント□—ラーからは 
ビデオデッキの電源入/切の 
信号が出るから、ビデオデッキの 
電源を入/切しなくていいのね。 




予約開始時刻になると、 
電源「入」と録画開始の 
信号が出ます。 

予約終了時刻になると、 
電源「切」の信号が出ます。 


▲ビデオデッキ 


ビデオ連動録画の設定をする （冷 ► 28 ページ） 

• 28ページ手順4のビデオ連動録画の設定で、「ビデオメーカー」のどれか1つを選びます。 

( ►►► 31ページ)をご覧ください。 


ビデオコント □_ ラーに対応していないときは^ 

いつたん、ビデオデッキのリモコンでビデオデッキの電源を「切」にして電源待機状態にしてください。 


油 


1{つてみよ5 



デジタル放送を録画しよ5 




















































































つてみよ 5 




録画機器の操作方法については、録画機器の取扱説明書をご覧ください。 
予約録画をする前に、必ず試し録りをしてください。 


録画機器の外部自動録画(シンクロ予約)機能を使う 


お手持ちの録画機器に外部自動録画機能（シンク□予約機能）が付いている場合 


シンク□予約とは、録画機器側で録画出力信号を受信すると、 
これに連動して電源が入り、録画を開始する機能です。 

下記の手順で操作してください。 

(詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧ください。） 


「外部自動録画(シンク□予約)」機能に 
対応している録画機器は、 

外部入力信号が来ている間だけ 
録画機器が動作して 
自動的に録画できるのよ。 



※ビデオコント□ーラーをつなぐ必要はありません。 


録画出力へつなぐ 


外部自動録画(シンク□予約)に対応した 
入力端子につなぐ， 


映像•音声ケーブル 
(つなぎかた # 26 ページ） 




響， 


( ~ ) 


|昌| 


シンク□予約機能あり 



予約開始時刻になると、 

予約した番組の映像 • 音声信号が 
出力されます。 


映像 • 音声信号が入力されると、 

電源「入」•録画開始になります。 

映像 • 音声信号の入力が停止すると、 
録画終了 • 電源「切」になります。 


録画の準備をする 録画機器の操作について詳しくは、録画機器の取扱説明書をご覧ください。 
• 録画機器の外部自動録画(シンク□予約)機能を設定します。 

•テレビの「入力 4 端子設定」が「録画出力」に設定されていることを確認します。 

28 ページ手順 4 のビデオ連動録画の設定で、 

「ビデオコント□ーラーを使用しない」を選び、 @ を押す 


睡從忠:は抛 fcM 

«「デジタル固定」を「する」に設定しておくと、ビデオ連動録画の設定ができません。設定前にデジタル固定を解除してください。 


①を押し、電子番組表 (EPG) を表示する 
口②予約したい番組を こ二^フ 0 Q で 
選び， 決定1 を押す 
• 予約選択画面になります。 

③ 00 で「録画予約」を選び、を押す 


予約選択画面 


□ド 


HOINHK ハイビジョン 
略 £00- 神3:30 


D 名曲|上 
跑 


番組の予約方法を a んでください。 


① Q 0 で「ビデオ連動予約」を選び、 f 決定） を押す 

② 00 で「予約する」を選び、 決定、 を押す 

• 詳細設定について詳しくは 
►►►取扱説明書 105ページをご覧ください。 


a 

PEgri 'ti?i 


録画予約の方法を a んでください0 

i.LINK 予約 予約しない 


or 


この番組をビデオ連動予約しますか？ 


詳細を IS 定する 


予約について詳しくは ►►►取扱説明書 104ページ 


取！龍 
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予約終了時刻になると、本機の録画出力が停止します。これに連動して録画機器の電源が切れます。 


〕 




























































































録画機器の操作方法については、録画機器の取扱説明書をご覧ください。 
予約録画をする前に、必ず試し録りをしてください。 


予約録画の方法 


録画機器がビデオコントローラー、 

外部自動録画(シンクロ予約)機能に対応していない場合 


録画機器側で日時やチヤンネルを予約設定しておけば録画が可能になります。 
録画の準備操作(: _26 ページ)を行った後、次の操作で予約録画をします。 


本機側の設定をする 

28ページ手順4のビデオ連動録画の設定で、 

「ビデオコント□ーラーを使用しない」を 選び、^) を押す 


睡從歌は4;抛 

※「デジタル固定」を「する」に設定しておくと、ビデオ連動録画の設定ができません。設定前にデジタル固定を解除してください。 


①を押し、電子番組表 (EPG) を表示する 
口②予約したい番組を ご で 
選び 、 f 決定） を押す 
• 予約選択画面になります。 

③ 00 で「録画予約」を 選び、^^ を押す 


予約選択画面 

1757 n«®101NHK ハイビジョン B 名曲リクエスト 20 

ipg 2:00 ~ «F» 3:30 EIE 


rm 次のページへ 


番組の予約方法を 8 んで < ださい。 


m 


① 00 で「ビデオ連動予約」を選び、 r 決定） を押す 

② 00 で「予約する」を選び、 (； 決定、 を押す 

• 詳細設定について詳しくは 
►►►取扱説明書 105ページをご覧ください。 


m 

VH.VI 't3Tl 


録画予約の方法を a んで<ださい。 


[ i 丄 IN K 予約 予約しない 


or 


この番組をビデオ連»予約しますか？ 

詳«を設定する 予約しない 


予約について詳しくは ►►►取扱説明書 104ページ 


録画機器側の設定をする 

• 録画のための接続をします。 

• 録画機器のタイマー予約などの予約録画機能で、 
本機で設定した予約と同じ日付 • 時刻に設定し、 
予約するチャンネルは外部入力に設定します。 


〇 


録画機器の具体的な操作に 
ついては、録画機器の取扱説明書を 
ご覧ください。 



IT ■ 卜涵 


予約開始時刻になると、本機の電子番組表で予約した番組の映像 • 音声が録画出力から出力されます。 
同時に、録画機器側の予約録画が始まります。 


使つてみよう 



デジタル放送を録画しよ10 
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わからない用語があるときは 


用語集 


デジタル放送の著作権保護 

デジタ J レ放送の番組は、著作権保護のためにデジタ J レ録画の回数に制限があります。 
番組には、次の3つの著作権保護の種類があり、放送と一緒にいずれかの著作権 
保護情報が送られています。 


( 録画可能) （1 回だけ録画可能) （ 録画禁止 


「1回だけ録画可能」の番組は、デジタル録画した後、 
デジタルでコピ _( 例えばハードディスクから DVD へ） 
することはできません。 

ただし、録画した番組をハードディスクから DVD へ 
「移動」することはできます。移動すると、八ードディ 
スクからは録画した番組が消えます。 


録画可能 

録画 


1~1 








回だけ録画可能」 
/の番組 


コピー 


DVD 


コピー 


DVD 


) . 



移動のみ OK DVD コピー 


DVD 



習 I 


( ~1 


1=1 




I V —ドデイスクレコーダーなど 
(お使いの機器によっては、移動の機能がない場合があります。） 


「録画禁止」、「1回だけ録画可能」の番組は、電子番組表 ( EPG ) では次のアイコン(絵記号)が付いています。 
「録画禁止」•- …㈣ 「1回だけ録画可能」……10101 


■ □端子 

D 端子は高画質な映像に対応した端子で、 D 1から D 5 までの5種類があります。 
数が大きい方が、より高画質な映像に対応しています。 

本機は D 4 に対応しています。 （ D 1 〜 D 4 までの入力に対応しています。） 


D 端子が対応している画質 



標準 


D5 (D1 〜 D5 入力に対応） 

本機は対応しておりません。 

D4 (D1 〜 D4 入力に対応） 

八イビジョン放送に対応した画質 

□3 (D1 〜 D3 入力に対応） 

□2 ( D 1 〜 D 2 入力に対応） 

プ□グレッシブ対応の DVD などの画質 

D1 ( D 1 入力に対応） 

標準画質(従来のアナ□グ放送や古いビデオテープなどの画質） 
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■ i . LINK (アイ U ンク） 

i.LINK はデジタル映像やデジタル音声をやりとりするための規格です。 
接続は i.LINK ケーブル1本で行います。現在、1 OOMbps、200Mbps、 
400 Mbps の転送速度の規格があり、それぞれ S 100、 S 200、 S 400と 
表 7JT されます。 

本機は400 Mbps(S4 〇 0) に対応しています。 



■臨時編成サービス 

デジタル放送では、八イビジョン1チヤンネル分の鼋波で、標準画質(アナ□グ放 
送の画質)の放送を3チヤンネル放送することができます。 

このしくみを利用して、予定された番組を中断することなしに、臨時番組を放送 
することが可能になっています。 


八イビジョン放送 

番組 


スポーツ中継 
(八イビジョン放送) 



臨 B 寺編成サービス 標準画質で3番組を放送 


次に予定してし、た番組 



:標準画質 
:標準画質 
:標準画質 




例えば、スポーツ中継が予定より長びいた場合、次の番組を時間どおり放送しな 
がら、同時にスポーツ中継を継続したり、大きなニュースが入つた場合、放送して 
いる番組を中断しないで、臨時番組を放送したりできます。 


■ B - CAS (ビーキャス)カード 

巳- CAS 力ードは、デジタル放送を見るために必要な 1C 力ードです。 

デジタル放送の著作権保護はこの力ードを利用するため、力ードを入れないとデ 
ジタル放送を見ることができません。 

巳- CAS 力ードには、それぞれ固有の番号が付いており、デジタル放送の双方向通 
信を行ったり有料放送を視聴するときに利用されます。 

巳- CAS 力ードは力ードの裏面に記載されているとおり、所有権は(株）ビーエス- 
コ ンデイシヨナルアクセスシステムズ（(株) B-CAS) にあります。 

(お客様には、無料で力ードを貸与しているかたちになります。） 

本機を廃棄または譲渡するときは、 B-CAS 力ードの契約解除や登録変更が必要にな 
ります。この場合、力ードに記載されてし)る連絡先にご相談ください。 


(株） B-CAS 


A 著作権保護 

iiiil 絕辟 


2肪!:!有料放送 
V 一匕ス 


































故障かな？と思ったら 


テレビが映5ないときは… 

本機をお使いになっていて、困ったことがあったときには、次の手順でお調べください。 



テレビが映らないときは、ますこちらを C 確認ください 

• 付属のアンテナケーブルを使用していますか？ 


參本機のアンテナ出力 ( VHF . UHF ) 端子と 

アンテナ入力(地上デジタル)端子が接続されていますか？ 


參地上アナログ放送のチャンネル設定は行いましたか？ 


• 地上デジタル放送の地域設定は行いましたか？ 


• デジタル放送のアンテナレベル(信号強度)をご確認ください。 
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チェック！ 










• 古いアンテナケーブルを使用した場合、 
映りが劣る場合があります。 


你6 〜9ぺージ 


地上アナログ放送と地上デジタル放送を 
両方ご覧になるときは、この接続が必要です。 


►►►7 9.14ページ 


地上アナログ放送をご覧になる場合は、 
最初にチヤンネル設定が必要です。 


►►►13 ぺージ 


地上デジタル放送をご覧になる場合は、 
最初に地域設定が必要です。 


^►1 5ぺージ 


• 受信している電波のアンテナレベル(信号強度） 
が十分かを確認します。 


^►1 9ぺージ 



故障かな？と思つたら 



テレビが映らないときは… 


ノ 
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故障かな？と思ったら 


こんなときは… 

修理を依頼する前に、症状と原因を確認してください。 



❼ 


症 


状 


考えられる原因 


電源スイッチを押しても、 
電源が入らない 


電源ランプが參電源プラグがコンセント 
消灯のとき から抜けていませんか？ 


電源を入れても、画面に映像が 
映らない 


參本体天面の電源が「切」の 
状態になっていませんか？ 


❼ 


視聴中、突然電源が切れた 



電源ランプが參本機の保護回路が動作した 
赤点滅のとき ことが考えられます。 


電源ランプが參「無操作オフ」が「する」に 
赤点灯のとき 設定されていませんか？ 


立^ 

日戶 


❼ 


❼ 


症 


状 


考えられる原因 


電源を入れても音声が 
聞こえない 



拳「入力4端子設定」が「モニター出力(可変)」 
に設定されていませんか？ 

「モニター出力(可変)」になっていると、 

本機の スピーカーから 音が出ません。 


參音量が最小になっていませんか？ 
參消音になっていませんか？ 


參へッドホン端子にへッドホンを 
接続していませんか？ 


テレビ(放送)と DVD ( VTR ) な 


どの外部入力との音量が違う 
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対応のしかた 

• メニューの「機能切換」で「入力 4 端子設定」を 
「モニター出力(可変)」以外に設定してください。 
取扱説明書13〇ページ） 


• リモコンまたは本体の音量ポタンで音量を 
大きくしてください。 


• へッドホン接続時は、スピーカーから音声が 
出ません。へッドホンを外してください。 


• 本機は入力ごとに別々の音量に調整できる 
仕様になっています。故障ではありません。 


^省エネ設定’味本体設定 


® 機能切換 


映像オフ 

3次元ノイズリダクション[しない] 



入力4端子設定 

[モ ニ タ-出力（固定)] 

以。3|£削 

デジタル固定 

L » -WJ 

[しない] 

字幕表示設定 

[しない] 

番組名表示設定 

[しない] 


対応のしかた 



• 電源プラグをコンセントに差し込んでください。付属の電源コ_ド 


コンセント側プラグ 


家庭用 

電源コンセント 
( AC 100 V ) 


本体天面の電源(押•入-切)スイツチを押し、 
電源を「入」にしてください。 


^■本体天面 


本体天面の電源(押 • 入-切)スイッチで電源を「切」 
にし、電源プラグをコンセントから抜いて1分間 
ほど放置した後、再度差し込み、動作を確認して 
ください。 

それでも正常な動作に戻らない場合は、再度電源を 


1111111111111 ittf °。\ 1111111111 lN 

\) 


〇 o 


電源スイ 、ツチ 

切り電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。 

ご連絡先がわからない時や販売店がお近くにないときは、シャープ修理相談窓口へ 
ご連絡ください。 （味 ►取扱説明書200ページ） 


メニューの「省エネ設定」の「無操作オフ」を 
「しない」に設定してください。 
(►►►取扱説明書 171ベージ） 


■ メニュー[省エネ設定…無操作才: 

フ] 

1 

® 映像調整 〇音声調整 

⑧省エネ設定 

Ip / 本体設定 


|無信号オフ 


[しない]| 


故障かな？と思つた5 



こんなときは：. 
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故障かな？と思ったら 


I 三 I 


症状 

考えられる原因 

画面が大きくなったり 
小さくなったりする 

參オートワイド機能が「する」になって 
いませんか？ 

■ 


r リモコン 

症状 

考えられる原因 

❼ リモコンが動作しない 

參リモコンの乾電池の極性 ㊉㊀ が 
逆になっていませんか？ 

Q リモコンが動作しない、または、 
ij モコンの操作が スムーズで 
ない 

參リモコンの乾電池が消耗していませんか？ 

※チヤンネルの切り換わりが 
遅いことがありますが、 
故障ではありません。 

參リモコンは本体の受光部に向けて 
使っていますか？ 

參リモコンとディスプレイの受光部周辺との 
間に、障害物はありませんか？ 


參蛍光灯などが近くにある場合には、 

動作しにくいことがあります。 


,地上アナログ放送(従来の放迗) 


❼ 

❼ 

❼ 

❼ 


症状 

番組が映らない 

雪や雨のふるような画面が 
映る 


考えられる原因 

參 V H F/U H F 用アンテナケーブルが 
外れたり、ショートしたりしていませんか？ 


參 V H F/U H F 用アンテナケーブルが 


特定のチヤンネルの映りが 
悪い 

0央像の映りが悪い 



接触不良になっていませんか？ 

參古いケーブルが使われていませんか？ 


拳古い V H F/UH F 用アンテナ(地上アナロ 
グ)が使われていませんか？ 


參 V H F/UH F 用アンテナ(地上アナログ)の 
方向がズレていませんか？ 
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対応のしかた 

表示している映像に最適な画面サイズを探そうとしているために起こる現象で、 
故障ではありません。オートワイドが働かないようにするには、「オートワイド」の 
設定を「しない」に変更してください。 （►►►取扱説明書 160〜161ページ） 


対応のしかた 

乾電池の極性 ㊉㊀ を確認し、正しく入れ直してく 
ださい。 

乾電池が消耗すると操作できる距離が次第に短く 
なりますので、早めに新しい乾電池に交換してく 
ださい。 



リモコンは、画面右下の受光部に向けて操作して 
ください。 

U モコンと受光部周辺との間の障害物等を取り 
除いてください。 

リモコンで操作できる範囲 

受光部から約 5 m 、 上下左右に約30度以内です。 



対応のしかた 


VH F/UH F 用アンテナケーブルは 
必ず付属のケーブルを使用し、 
アンテナ入力 （VH F/UH F ) 端子に 
確実に接続してください。 


アンテナ入力 
▼( VHF - UHF )5 好 


r ■本体背面 


付属の 
VHF/UHF 用 
アンテナケーブル 





!-► 

i 

卜' 

@ 〇 

1 


11111 
° in 
11111 


■ ■ — Lfei^Er 

I II 。 


Ml 




.Hllllll® 




VH F/UH F 用アンテナを新しいものに交換し 
てください。 

(お買い上げの販売店にご相談ください。） 

VH F/UH F 用アンテナの向きを送信局へ向く 
ように調整してください。 

(お買い上げの販売店にご相談ください。） 


UHF アンテナ VHF アンテナ 



故障かな？と思つた5 



こんなときは：. 
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故障かな？と思ったら 


40 


BS «1 10度 CS デジタル放送 


症状 


デジタル放送 (BS * 110度 CS) 
が映らない 


考えられる原因 


1 個別にアンテナを設置している場合、 
「 BS ， CS アンテナ電源」の設定が「切」に 
なつていませんか？ 




巳- CAS (ビーキャス）力ードは正しく 
挿入されていますか？ 


參有料チヤンネルではありませんか 


@ 特定のチヤンネルが映らない 


沿 映像の映りが悪い 


• 天候(雪、雨等)の影響等で、受信障害が 
発生している可能性があります。 



參巳 S -1 10度 CS 共用アンテナの向きが 
ズレていませんか？ 


「受信状態が悪くなっています 
【E201】」 または「放送が受信 
できません 【E202】」 と表示 
される 


參アンテナやケーブル、分配器、分波器等が 
110度 CS 帯域 (2150 MHz ) まで対応 
していないものを使用している可能性が 
あります。 


A 天候の影響やアンテナの接続状況など 
峰 により、受信状態が悪くなつています 


により、受信状態が悪くなっています。 
[ E 201] 


， PHS やコードレスホン、携帯電話の影響を 
受けている場合があります。 （ PHS 障害） 


A アンテナ信号レベルが強すぎて、受信 
峰 状態が悪くなつています。信号レベル 


状態が悪くなつています。信号レベル 
を調整してください。 【 E 20 1】 


A アンテナ信号レベルが強すぎて放送が 
_受信できません„信号レベルを調整し 


受信できません。信号レベルを調整し 
てください。 【 E 2 0 2】 


ブースターをつなぐと、アンテナ信号レベル 
が強すぎて、映像 • 音声が出なくなる場合が 
あります。(強電力） 


今まで視聴できていたのに 
突然、「放送が受信できません 
【E202】 および 【E 900】」と 
表示されたり、0央像•音声が 
止まったり、リモコンや本体 
ポタンの操作ができなくなる 


' 本機がフリーズ(動作が停止し、操作ができ 
なくなること）している可能性があります。 


A 放送が受信できません。アンテナの 
接続状況や調整をご確認ください。 


【 E 202】 




























対応のしかた 


メニューの「本体設定」一「アンテナ設定」一 
「電源 • 受信強度表示」を選択し、 

「BS‘CS アンテナ電源」を「入」に設定して 
ください。 （峰 M 9ページ） 


[本体設定…アンテナ設定] 


電源•受信強度表示 


周波数設定 
信号テストー地上 D 
信号テストー BS 

信呂子 


アンテナレベルが60以上になるように 
アンテナの向きを調整してください。 


アンテナ電源 胃®_ 


巳- CAS 力ードの方向に注意して 
正しく挿入してください。 

B-CAS カード番号が表示されますか？ 
(►►►取扱説明書 180ページ） 


有料チヤンネル (W0W0W、 スターチヤン 
ネル、11◦度 CS デジタル放送)は、契約し 
ないと見られません。 

(►►►取扱説明書 41 ‘43ページ） 


^本体天面のカノを開けたところ 



天候の回復で、受信障害が回復します。 


W 


メニューの!"本体設定」 一 「アンテナ設定」一 
「電源 • 受信強度表示」を選択し、続いてアンテ 
ナレベル(信号強度)が6〇以上になるように、 
BS -110 度 CS 共用アンテナの向きを調整 
してください。 （►►► 19ページ） 


電源•受信強度表示 


周波数設定 
信号テストー地上 D 
信号テストー BS 
信号テストー CS 


アンテナレペルが60以上になるように 
アンテナの向きを調整してください。 

s 灘 b x El 


信号強度 BS -15 

111111 


現在値 45 


最大値 95 


アンテナやケーブル、分配器、分波器等は、付属品 
がある場合は必ず付属品を使用してください。 
市販品と交換する場合は、必ず11 ◦ 度 CS 帯域 
(2150 MHz) まで対応したものに交換してくだ 
さい。（販売店にご相談ください。） 

アンテナや受信配備•配線の改善で解消すること 
もあります。（販売店にご相談ください。） 

ブースターの調整や減衰器(アッテネーター)の 
取り付けで解消することもあります。 

(販売店にご相談ください。） 


付属品はナ f - H 長 


(先端金属ネジ止めタイプ） 
形状： 



市販品巳 S / UV 分波器 



金属シールドタイプで110度 
CS 帯域 (2150MHz) まで対 
応したものをこ•使用ください。 


本体天面の電源スイツチを押して電源を「切」に 
して、電源プラグを抜いてください。 

電源プラグを抜いた後、1分程度時間をあけてから、 
再度電源プラグを差し込み、電源を入れなおして 
ください。 

それでも本体が正常に動作しないときは、販売店 
にご連絡ください。 


故障かな？と思つた5 



こんなときは：. 
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故障かな？と思ったら 


r 地上デジタル放送 

症状 

考えられる原因 

@ 地上デジタル放送が映らない 

拳お住まいの地域が現在地上デジタル放送の 

エリア外ではありませんか？ 


參アンテナケーブルが - 

アンテナ入力(地上デジタル)端子から 
外れていませんか？ 


參チャンネル設定をしましたか？ 


參地上デジタル放送受信用アンテナ （ UHF ア 
ンテナ)の向きがズレていませんか？ 


拳地上デジタル放送の電波が弱い場合が 


@ 特定のチヤンネルが映らない 
^ 映像の映りが悪い 



ノ「受信状態が悪くなつています 
【 E 201】」 または「放送が受信 
できません 【 E 202】」 と表示 
される 


あります。 


拳地上デジタル放送が受信できないアンテナ 
( VHF アンテナ）を使用していませんか？ 


❼ 



參本機のアンテナ入力(地上デジタル)端子に、 
録画機器を経由してアンテナを接続してい 
ませんか？ 


今まで視聴できていたのに 
突然、「放送が受信できません 


拳本機がフリーズ(動作が停止し、操作ができ 
なくなること）している可能性があります。 


【 E 202】 および 【 E 900】」と 


表示されたり、映像•音声が 
止まったり、リモコンや本体 
ポタンの操作ができなくなる 


A 放送が受信できません。アンテナの 
峰 接続状況や調整をご確認ください。 
【E 202】 

I' - 
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アンテナから、本機のアンテナ入力(地上デジタル） 
端子に直接つないでください。 (^1 4 ページ） 


VHF アンテナでは、地上デジタル放送を受信でき 
ません。 

地上デジタル放送が受信できる UHF アンテナに 
交換してください。（販売店にご相談ください。） 

分配器(市販品)を使用して、本機と録画機器の 
両方の入力端子に、直接、アンテナケーブルを 
つないでください。 （吵 >8 ページ） 



アンテナケーブル 


録画機器 


分配器 






アンテナケーブル 


本体天面の電源スイツチを押して電源を「切」に 
して、電源プラグを抜いてください。 

電源プラグを抜いた後、1分程度時間をあけてから、 
再度電源プラグを差し込み、電源を入れなおして 
ください。 

それでも本体が正常に動作しないときは、販売店 
にご連絡ください。 




対応のしかた 


お住まいの地域の地上デジタル放送エリアに 
ついては、販売店にご相談ください。 


アンテナ入力 



[本体設定…アンテナ設定] 


地上 D -1 

naai 

地上 D -7 

地上 D -3 

地上 0-4 

地上 D -5 

地上 D -6 

地上 D -8 

地上 0-9 

地上 D -10 

地上 D -11 

地上 D -12 

終了 




メニューの「本体設定」一「アンテナ設定」一 
「信号テストー地上 D」 を選択し、アンテナレベル 
(信号強度)が6〇以上になるように、アンテナを 
地上デジタル放送の送信局に向けてください。 

(►►►取扱説明書 73 ページ） 

※地上アナログ放送の送信局と方向が異なる 
地域があります。 

(アンテナの設置のしかたや設定がわからないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。） 


電源 • 受信強度表示 
周波数設定 


信号テストー BS 
信号テストー CS 


信号強度 

地上 D — 2 


11111111111111111111111111111111111111111111111111 

現在値 

45 

最大値 

95 


故障かな？と思つた5 



こんなときは.： 
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アナログ放送とデジタ】レ放送のちがいは？ 




〇 


i 




放送局 



CS デジタル放送 

通信衛星 


(20 11年終了予定) 

X 

放送衛星 



本機では ••• 

• 地上アナログ、地上デジタル' BS デジタル、110度 CS デジて 
• CATV (ケーブルテレビ)は契約するとご覧いただけます。 
CATV について詳しくは CATV 各社にご相談ください。 

\ 

ジル放送が見られます。 

※地上デジタル放送は、放送が開始されて 
いない地域ではご覧になれません。 

广'\ 


Q : CS チヤンネルを選ぶと「契約されていませんので視聴できません」と表示されるのはなぜ？ 

A: 110度 CS デジタル放送は、ほとんどの番組が有料放送のため、視聴契約をしないと見ることができま 
せん。 （味 ►取扱説明書 43 ページ） 

Q : BS アナログ放送の番組は、本機では見られないのですか？ 

A: 巳 S アナログ放送と同じ番組が BS デジタルでも放送されていますので、本機で見ることができます。 


従来の放送 


地上放送 


衛星放送 
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Q デジタル放送は、地上アナログ放送よりも高画質で高音質です J 

デジタル放送はアナ□グ放送とくらべ高画質 • 高音質な放送が多く、 

鮮明な映像と音声が送られてきます。本機では、映像がきめ細かい 
デジタル八イビジョン放送が視聴できます。 


現在の地上アナログ放送 デジタル放送 



※イラストは説明のためのものです。実際の画面とは異なります。 


Q : 八イビジョン対応の液晶テレビは、どんな映像も高精細で楽しめるの？ 

A: 画質は放送されている映像の画質で決まります。 

もともと低画質で撮影•放送された映像は、八イビジョン画質でご覧になれません。 

Q BS デジタル放送の NHK BS 1( BS 1 01チャンネル)や BS 2( BS 1 02チャンネル)は 
八イビジョン映像には見えないけど、なぜ？ 

A: デジタル放送には、標準画質(アナログ放送と同等の画質)の番組もあります。 

標準画質の番組は、八イビジョン対応テレビでも標準画質でしかご覧になれません。 


現在の地上アナ□グ放送は2011年に終了し、全て地上デジタル放送に変わります。 

Q 今見ている地方局の放送（『熊本放送』など)は見られなくなるの？ 

A: 現在のアナ□グ放送をそのままデジタル化して放送しますので、今までと同じ放送がデジタル放送で 
見られます。 

V _ 


アナログ放送とデジタル放送のちがいは？ 
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ご使用のときに注意していただきたいことは 


C どんなところに置いたらいいの？ 



本機の設置場所を選ぶときは、以下の点にご注意 
ください。 

※下記以外にも、注意していただきたいことや守ってい 
ただきたいことが取扱説明書に詳しく書いてあります。 
併せてご覧ください。 




• 不安定な場所に置かないでください。 

• 水気のある場所や火気のそばに 
置かないでください。 

❿密閉した場所に置かないでください。 



• テレビの上に重いものを置いたり、 
乗ったりしないでください。 

倒れたり、落下してけがの原因となることが 
あります。 

特にお子様やぺットにはご注意ください。 



• 極端に寒い場所や暑い場所に置かないでください。 


❿設置の際は、付属の転倒防止用部品を使用して、本機を固定してください。 

(►►►取扱説明書 30ページ） 
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お手入れはどうするの？ 

お手入れの前に、必ず本体の電源を「切」にしてください。 

▼本体天面 

/^r 


会 




U 


\) 



-音量+ 


電源(押.入-切） 


〇 〇 


電源スイッチ 


• 液晶画面にホコリが付いたら • • • 

市販の除塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)で 
ホコリを払います。 

• かんたんな汚れのときは ••• 

液晶画面のホコリを払ってから、画面を柔らか 
い布(綿•ネルなど)で軽く乾拭きします。 

• 画面に指の跡などがついた場合も、この方法でき 
れいにすることができます。 

• 最初に画面のホコリを払ってください。 

ホコリが残っている状態で布拭きすると、液晶画 
面が傷つくことがあります。 


• 汚れがひどいときは ••• 

液晶画面のホコリを払ってから、 
柔らかい布を軽く水で湿らせて、 
そっと拭きます。 



除塵用ブラシ 



柔らかい布 


こまめにお手入れ！ 


洗剤や化学雑巾は 
使わないでね。 



• 最初に液晶画面のホコリを払ってください。 

ホコリが残っている状態で布拭きすると、液晶画面が傷つくことがあります。 

• 硬い布で拭いたり強くこすったりすると、液晶画面の表面に傷がつきますので 
ご注意ください。 

※当社では、 AQUOS 専用のクリーニングクロスを販売しております。 

AQUOS クリーニングク□ス推奨品: CA300WH1 CA300WH2 

• 販売店またはシャープホームページ内の 「SHARP Life Plaza」 （ネット販売)でお求めください。 


ご使用のときに注意していただきたいことは 



液晶画面の保護のため、ホコリのついた布や洗剤、化学雑巾などは使わないでください。 
表面がはく離することがあります。 


4フ 






































エコロジー クラスで いきまし よう。 シャープ c 



r • 


液晶カラーテレビ ILD -32 SP 1 




r ， 

この製品は、こんなところがエコ□ジークラス。 


r ’ 

上手に使って、もっともっとエコ□ジークラス。 

〇〇「明るさセンサー」を活用 


◎外出やおやすみのときは主電源を切って 

周囲の明るさに応じて液晶画面の明るさを自動的に調整する 


リモコンで液晶テレビの電源を切っても、少量の電力を消費して 

「明るさセンサー」機能がついています。この機能を「入」にする 


います。こまめに本体の主電源を切ることにより、更に効果的な 

と周囲が暗いときには、自動的に画面を暗くするので、省エネに 


省エネになります。 

なります。 


※ただし、録画予約、衛星ダウン□ー ドを行う場合は、リモコンで電源を切って下さい。 

V ) 


C ノ 


• 製品についてのお問合せ、修理のご相談は… 


別冊の「取扱説明書」200ページ記載の『お客様こ'相談窓口のこ'案内』をご参照ください。 


#シャープホームぺージ 


httD ： //www.sharo.co.jp/ 


シャ-プ株式会社 


^ 2 ^ 
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